
 

1 
 

CHANNEL 

VALUE FUNCTION 
4ch 

8ch 
16 bit 

8ch 
9ch 

16 bit 
16ch 

1 1 1 1  
 

000-255 
RED 

0%100% 

 2  2  000-255 RED FINE 

2 3 2 3  
 

000-255 
GREEN 

0%100% 

 4  4  000-255 GREEN FINE 

3 5 3 5  
 

000-255 
BLUE 

0%100% 

 6  6  000-255 BLUE FINE 

4 7 4 7  
 

000-255 
WHITE 

0%100% 

 8  8  000-255 WHITE FINE 

    1 
 

000-255 
RED 1 

0%100% 

    2 
 

000-255 
GREEN 1 

0%100% 

    3 
 

000-255 
BLUE 1 

0%100% 

    4 
 

000-255 
WHITE 1 

0%100% 

    5 
 

000-255 
RED 2 

0%100% 

    6 
 

000-255 
GREEN 2 

0%100% 

    7 
 

000-255 
BLUE 2 

0%100% 

    8 
 

000-255 
WHITE 2 

0%100% 

    9 
 

000-255 
RED 3 

0%100% 

    10 
 

000-255 
GREEN 3 

0%100% 

    11 
 

000-255 
BLUE 3 

0%100% 

    12 
 

000-255 
WHITE 3 

0%100% 



 

2 
 

  5  13 
 

000-255 
DIMMER 

0%100% 

  6  14 
 

000-255 
STROBE DURATION 

0%100% 

  7  15 
 

000-006 
007-255 

STROBE RATE 
Blackout 

Strobe from Slow to Fast 

  8  16 

 
000-005 
006-050 
051-100 
101-150 
151-200 
201-255 

STROBE EFFECT 
Null 

Ramp up 
Ramp down 

Ramp up-down 
Lightning 
Random 

   9  

 
000 

001-004 
005-009 
010-013 
014-018 
019-022 
023-027 
028-031 
032-036 
037-040 
041-045 
046-049 
050-054 
055-058 
059-063 
064-067 
068-072 
073-076 
077-081 
082-085 
086-090 
091-094 
095-099 
100-103 
104-108 
109-112 
113-117 
118-121 
122-126 

CTO (8000K-2500K) 
Null 

8000K 
7900K 
7800K 
7700K 
7600K 
7500K 
7400K 
7300K 
7200K 
7100K 
7000K 
6900K 
6800K 
6700K 
6600K 
6500K 
6400K 
6300K 
6200K 
6100K 
6000K 
5900K 
5800K 
5700K 
5600K 
5500K 
5400K 
5300K 



 

3 
 

127-130 
131-135 
136-139 
140-144 
145-148 
149-153 
154-157 
158-162 
163-166 
167-171 
172-175 
176-180 
181-184 
185-189 
190-193 
194-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-216 
217-220 
221-225 
226-229 
230-234 
235-238 
239-243 
244-247 
248-255 

5200K 
5100K 
5000K 
4900K 
4800K 
4700K 
4600K 
4500K 
4400K 
4300K 
4200K 
4100K 
4000K 
3900K 
3800K 
3700K 
3600K 
3500K 
3400K 
3300K 
3200K 
3100K 
3000K 
2900K 
2800K 
2700K 
2600K 
2500K 

 

 

 

 

 


